
  

Аппарат защиты от токов утечки 

типа «АРГУС» 
 

Разработан и производится ООО 

Компания «Объединенная Энергия». 

Предназначен: для защиты людей от 

поражения электрическим током и других 

опасных последствий утечек тока на землю и 

контроля сопротивления изоляции относи- 

тельно земли следующих электрических сетей, 

в том числе электрических сетей передвижных 

карьерных электроустановок: 

• однофазных и двухфазных (двухпроводных) 

электрических сетей, изолированных отно- 

сительно земли; 

• трехфазных электрических сетей с изолиро- 

ванной нейтралью трансформатора; 

• комбинированных электрических сетей, 

изолированных относительно земли, с по- 

лупроводниковыми тиристорными преоб- 

разователями (управляемыми и неуправ- 

ляемыми, реверсивными и нереверсивными 

выпрямителями); 

• электрических сетей постоянного тока, 

изолированных относительно земли. 

Для ограничения количества электриче- 

ства до значения не более 50 мАс (ГОСТ 

22929 -78 “Аппараты защиты от токов утечки 

рудничные для сетей напряжением до 1200 В”) 

при однофазной (однополюсной) утечке через 

сопротивление 1 кОм суммарная емкость 

трехфазных электрических сетей относительно 

земли не должна превышать 1,35 мкФ при на- 

пряжении 380 В и 1,05 мкФ при напряжении 

500 В (для двухпроводных сетей – соответст- 

венно 1,7 мкФ и 1,2 мкф). 

В других случаях, когда суммарная ем- 

кость контролируемой электрической сети от- 

носительно земли превышает указанные значе- 

ния, должно применяться устройство, напри- 

мер, короткозамыкатель, исключающее дейст- 

вие опасной Э.Д.С., генерируемой вращающи- 

мися по инерции электродвигателями. 
 

 

Эксплуатация аппарата производится в условиях, нормированных для климатических ис- 

полнений УХЛ и Т категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69. Степень защиты аппарата в части 

воздействия механических факторов аппарата - IP 54 по ГОСТ 14254-80. 

Действие аппарата основано на принципе наложения на контролируемую сеть оперативно- 

го напряжения, которое представляет собой последовательность разнополярных импульсов спе- 

циальной формы, поступающих через резистор нагрузки и резисторы фильтра присоединения в 

контролируемую сеть. Обработка измерительной информации, состоящая в определении и запо- 

минании значений токов утечки на землю, вычислении сопротивления изоляции, сравнении ре- 

зультата с уставками, организации повторных измерений и вычислений, формировании сигналов 

о снижении сопротивления изоляции и аварийного отключения, выполняется микроконтролле- 

ром. 



  

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е П А Р А М Е Т Р Ы 

 

 

Наименование основных параметров 

 

Значение 

1. Номинальное напряжение контролируемых сетей, В 40 … 500 

2. Предельная емкость сети с полупроводниковыми преобразователями отно- 

сительно земли,  мкФ 
 

3 

3. Сопротивление срабатывания при однофазной утечке на землю (в цепи  

переменного тока):   

• в сетях до 380 В, кОм, не менее  10 

• в сетях свыше 380 В, кОм, не менее  13 

4. Сопротивление срабатывания при однополюсной утечке на землю (в це- 

пи постоянного тока), кОм, не менее 
 

10 

5. Сопротивление срабатывания при симметричной трехфазной утечке на 

землю (в цепи переменного тока), кОм на фазу, не менее 
 

30 

6. Сопротивление срабатывания при симметричной двухполюсной утечке на 

землю (в цепи постоянного тока), кОм на полюс, не менее 
 

20 

7. Собственное время срабатывания аппарата при однофазной (однополюсной) 

утечке на землю через сопротивление Ry < 3 кОм, мс, не более 
 

140* 

8. Номинальное напряжение питания (при питании от контролируемого участ- 

ка сети), В 
127; 220; 380 ** 

9. Отклонение напряжения сети, % -40...+20 

10. Потребляемая мощность, ВА, не более 35 

11. Рабочая температура окружающей среды, оС -40...+40 

12. Габаритные размеры, мм, не более 215 × 185 × 190 

13. Масса, кг, не более 2,0 

Примечания: 

* - при использовании аппаратов в цепях главных приводов экскаваторов вводится сигна- 

лизация и выдержка времени на срабатывание; 

** - при питании аппарата от отдельного источника или от контролируемого участка сети с 

нестандартным значением напряжения, может быть согласовано с потребителем. 

Конструктивно аппарат “АРГУС” выполнен в виде законченного модуля. На лицевой па- 

нели аппарата размещены следующие элементы индикации и контроля: красный светодиод “Ава- 

рия”, желтые светодиоды контроля изоляции “30 кОм” и “50 кОм”, красный светодиод “Неис- 

правность”, кнопки “Проверка” и “Сброс”. 

 

Разработчик и производитель аппаратов Аргус Компания «Объединенная Энергия» 
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