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1. ВВЕДЕНИЕ! 

 Блок защиты микропроцессорный (БЗМ-3т) разработан для применения в ус-

ловиях открытых горных работ и в том числе на борту горных машин. БЗМ может 

устанавливаться на стационарных, передвижных и распределительных подстанци-

ях; на распределительных и приключательных пунктах, а также в высоковольтных 

ячейках экскаваторов, буровых станков и т.д. в комплекте с трансформаторами тока 

(напряжения или другими источниками напряжения).  

 БЗМ могут иметь следующие модификации в зависимости от содержащихся 

видов защит: 

1) БЗМ-3  а) «МТО» без выдержки времени; 

б) МТЗ с независимой выдержкой времени; 

в) ЗОФ – защита от обрыва одной фазы питающей трехфазной сети.  

2) БЗМ-4  а) «МТО»с фиксированными выдержками времени; 

б) «МТЗ» с независимой выдержкой времени; 

в) «ОЗЗ»
00

,UI - направленная и МТЗ по I0 защиты от однофазных замы-

каний на землю с выдержками времени – 0; 0,5; 1 и 1,5 с. типа «Зеро»; 

г) «ЗОФ» – защита от обрыва одной фазы питающей трехфазной сети; 

д) «ЗМН» - защита минимального и максимального напряжения ( с 

возможностью откл.). 

е) «КЖЗ» - контроль целостности жилы заземления в кабеле, отходя-

щем к передвижной горной машине (с возможностью отключения 

при использовании ПП в качестве линейного); 

ж) «Люк» - блокировка при незакрытых отсеках отходящего кабеля (с 

возможностью отключения, если блокировок нет). 

 

ВНИМАНИЕ! Схема и конструкция реле постоянно совершенствуются и мо-

гут отличаться от описанных в руководстве без снижения потребительских свойств 

изделия.   

 Мы уверены, что обнаруженные Вами несовпадения не доставят Вам каких-

либо хлопот при эксплуатации, но все же мы будем весьма благодарны и призна-

тельны Вам, если свои замечания и пожелания Вы не будете замалчивать, а сооб-

щите нам: 

 Е-mail - jp@jpc.ru 

 111672, г.Москва, а/я 142, Компания «Объединенная Энергия» 

 звонков       факс-сообщений 

(495)558-88-18, 544-46-47     (495)-544-46-07   

 

mailto:jp@jpc.ru
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2. Назначение и условия эксплуатации 

 

2.1. Блок защиты электронный БЗМ-3т предназначен для защиты силовых 

трансформаторов от междуфазных коротких замыканий (ТКЗ) и перегрузок по току 

с зависимой выдержкой времени от величины тока. 

 

2.2. Блок защиты должен эксплуатироваться в электроустановках передвиж-

ных горных машин и электрооборудовании.  

 

2.3. Реле предназначено для работы в условиях с номинальными значениями 

климатических факторов по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89. При этом: 

- температура окружающей среды, 
о
С от –40 до +40; 

- высота над уровнем моря не более 2000м, 

- окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, 

агрессивных газов и паров в концентрациях разрушающих металлы и изоляцию. 

Атмосфера II по ГОСТ 15150-69; 

- относительная влажность воздуха до 80% при температуре +20
о
С; 

- реле должно монтироваться на неподвижных металлических или изоляционных 

основаниях; 

- место установки должно быть защищено от попадания жидкостей, масла, 

эмульсий и т.д.; 

- реле не должно подвергаться воздействию солнца, магнитных и электрических 

полей, а также радиации; 

- рабочее положение реле – безразличное; 

- допустимые вибрационные нагрузки 0,5g; 

Степень защиты электронной части реле БЗМ IP44 по ГОСТ14254-96 

 

2.4. Условное обозначение блока реле защит расшифровывается следующим 

образом: 

 

 

БЗМ.310.000.00  

    Конструкторская модификация 

    Напряжение питания номинальное (0-~220В) 

    Модификация (0-обычная, 1 - трансформаторная) 

    Модель 

    Блок защит микропроцессорный 



 

 

 

4 

 

2.5. Основные технические данные 

 

  № Наименование параметра Значение 

1. Номинальное напряжение защищаемых присоедине-

ний - Uном,кВ 

 

6 и 10 

2. Номинальное напряжение питания – Uпит., В ~220  

3. Номинальный вторичный ток подключаемых транс-

форматоров тока, А 

 

5 

4. Уставки порога срабатывания – Iуст., А. *, а далее по 

токозависимой характеристике. 

По требованию, 

как правило, 

(1,3÷1,4)Iном.тр. 

5. Ток срабатывания при tmin , кратность к Iуст. (10-12) х Iуст. 

6. Минимальное время срабатывания - tmin , мс  150 

7.  Ток контактов исполнительного  реле защиты при 

переменном напряжении 220 В, А 

По требованию 

~5 

8.  Размеры БЗМ-3т, мм 160 х 80 х 60 

9. Масса, кг 0,8 

 *Ток начала срабатывания реле можно увеличивать уменьшением количества 

витков первичной обмотки на обоих входных ТТ реле.  
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3.Устройство 

 

 3.1. Блок защиты БЗМ-3т конструктивно выполнен в виде продолговатой ко-

робки, на лицевой части которой расположены все органы управления и индикации. 

1. Светодиод зеленого цвета – «Готовность» указывает на наличие питаю-

щего напряжения ~220 В. 

2. Светодиод красного цвета – «МТЗ» сигнализирует о срабатывании защи-

ты от перегрузки по току или от сверхтока К.З. 

3. Кнопка «Деблокировка» предназначена для снятия сигнала о срабатыва-

нии защиты и разблокирования возможности включения защищаемого трансформа-

тора в работу. 

4. Две кнопки «Тест» для проверки работоспособности  защит на фазах «А» 

и «С». Проверка осуществляется при отсутствии нагрузки на фазах при последова-

тельном нажатии кнопок в течение 1 с в следующей последовательности: 

«Первая кнопка «Тест» - срабатывание – «деблокировка» - Вторая кнопка –

срабатывание – «деблокировка». 

Внутри на дне корпуса расположены четыре клеммы для подключения про-

водов от трансформаторов тока на шинах «А» и «С» электроустановки. 

На откидной лицевой панели внутри расположены четыре клеммы (слева) с 

выходом контактов исполнительного реле - н.з. и правее н.о. Правее отдельно рас-

положены две клеммы питания реле для подключения напряжения питания ~220 В. 

Штуцер (сальник) для введения проводов вторичной коммутации лучше 

располагать слева на боковой стенке корпуса. 

 

Кл. 6 и 7 ~220В питание. 

Кл. 1 – фаза А от ТТ кл. И1 

Кл. 3 – фаза С от ТТ кл. И1 

Кл. 2 и 4 – фазы А и С заземленные от ТТ кл. И2 

Кл. 10-13 – цепи отключения  

 

На исправном реле должен непрерывно светится индикатор «Готовность». 

Если светодиод мигает или не горит, блок защит неисправен. 
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4. Инструкция по эксплуатации 

Общие указания 

 

Перед монтажом и наладкой  необходимо проверить комплектность постав-

ки в соответствии с паспортом. 

Изучить техническое описание и инструкцию по эксплуатации, обратив 

внимание на указания мер безопасности. 

Какого-либо ухода кроме регламентных проверок службой релейной защи-

ты  блок не требует. 

После срабатывания защиты необходимо устранить причины повреждения и 

только после этого деблокировать устройство кнопкой. 

Перед установкой в действующую электроустановку блок защит должен 

проверяться на работоспособность в лаборатории релейной службы. 

Настройка порогов срабатывания максимально токовых защит (МТЗ) на фа-

зах «А» и «С» осуществляется количеством первичных витков на входных транс-

форматорах из расчета, что ток срабатывания Iср х W= 15,6 ампервитков. Например, 

при W=4 витка ток начала срабатывания реле I=15,6/4=3,9 А.  Нужный диапазон 

следует получить выбором коэффициентов трансформации ТТ на шинах ячейки. 

 

5. Указания мер безопасности. 

 

5.1. К эксплуатации блока защиты может быть допущен персонал, имеющий 

специальную подготовку, знающий правила безопасности при обслуживании элек-

троустановок напряжением выше 1000 В и имеющий удостоверение с группой по 

ТБ не ниже III. 

5.2. Следует помнить, что на блоке защиты имеются напряжения ~ 220 В 

питания и цепей управления, а также входные цепи с трансформаторов тока уста-

новленных в отсеках высокого напряжения. 

5.3. Особое внимание обратить на надежность заземления выводов И2 всех 

трансформаторов тока 

5.4.Категорически запрещается разрывать цепи от всех трансформаторов то-

ка при включенной электроустановке. 
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6. Включение блока БЗМ-3т в  работу. 

 

Проверенный в лаборатории службы релейной защиты блок БЗМ-3т устанав-

ливается на шкаф и подключается к цепям управления в соответствии с принципи-

альной и монтажной схемами.  

Во время наладки установки осуществляется проверка срабатывания защиты 

на обеих фазах сети первичным током в точках: I= Iср.мин.; 1,1I; 1,2 I; 1,5 I; 2 I и 10 I. 

Характеристика tср= F(I) напоминает характеристику сгорания предохрани-

теля для защиты трансформатора. 

Никакого специального обслуживания реле защиты, кроме периодической 

проверки, не требует. 

В случае повреждения контактов исполнительного реле оно заменяется. При 

эксплуатации в комплекте с отключающими катушками на постоянном токе (или от 

заряженных конденсаторов) обязательно применение  быстродействующих КСА и 

встречно-параллельных диодов, шунтирующих катушку отключения. 

 

 

Гл. специалист по РЗ и ВВ 

Оборудованию, к.т.н.       В.И. Микрюков 

 

 

 


