
Сравнительный анализ вариантов перегонной станции 

Станция 6 кВ Станция 0,4 кВ 

Назначение 

Перегон всех экскаваторов и буровых 
станков с различными типами приводных 
двигателей: постоянного тока, асинхронных 
низковольтных и высоковольтных 

Перегон экскаваторов и буровых 
станков с  приводными двигателями кон-
кретных типов: постоянного тока и  асин-
хронных (только низковольтных) 

Функциональные возможности 

Высокие: может использоваться для 
перегона электрических и электрогидравли-
ческих экскаваторов с приводными двигате-
лями 6 кВ, электропитания объектов напря-
жением 6 кВ, работы экскаваторов малой 
мощности. 

Станция может быть использована 
при ремонтах и пуско-наладочных работах в 
карьере при отсутствии или аварийном от-
ключении  питающей линии. 

Несколько станций могут быть объ-
единены в сеть и обеспечивать электропита-
ние участка карьера. 

Ограниченные: может использо-
ваться только для перегона электрических 
экскаваторов и электропитания объектов 
напряжением 0,4 кВ 

Мощность станции 

Установленная мощность станции 
ограничена только требованиями к автомо-
билю. Станции мощностью 800…1200 кВт 
обеспечивают перегон практически всех 
экскаваторов. 

Установленная мощность станции 
обычно не превышает 560 кВт. Повышение 
мощности затруднено необходимостью при-
менения передвижных соединительных ка-
белей большого сечения (более 200 мм2). 
Стация обеспечивает перегон экскаваторов 
только малой и средней мощности. 

Конструктивные  особенности 

Простой набор компонентов: 

- дизельный двигатель; 

- генератор; 

- высоковольтная ячейка; 

- устройства защиты. 

Набор компонентов: 

- дизельный двигатель; 

- генератор; 

- шкаф низковольтного ввода; 

- шкаф преобразовательных устройств 
управления приводами хода; 

- резисторы для сброса энергии при тор-
можении; 

- дополнительные кабели для питания 
вспомогательных приводов и механизмов. 

Особенности эксплуатации 

Простое подключение к экскаватору 
с помощью штатного кабеля. При подключе-
нии возможна частичная работа всех приво-

Организация подключения станции и 
управления перегоном зависит от типа при-
водов экскаватора.  



Станция 6 кВ Станция 0,4 кВ 

дов. Управление осуществляется машини-
стом из кабины. Работают все системы экс-
каватора, в том числе, устройства защиты, 
контроля и информационно-диагностиче-
ская система, системы освещения от обо-
грева/охлаждения. 

Настройка приводов не требуется. 

В случае привода постоянного тока 
производится подключение станции кабе-
лями непосредственно к двигателям хода 
тормозам и, при необходимости к другим 
вспомогательным приводам. Электропита-
ние других систем экскаватора отсутствует. 
Управление перегоном производится с по-
мощью преобразователя на станции и специ-
ального поста управления. 

В случае привода переменного тока 
требуется специальный шкаф управления 
перегоном, который обычно размещается на 
экскаваторе.  

Во всех случаях подготовка к пере-
гону предусматривает переключения в сило-
вой части системы управления экскаватора. 

Необходима настройка системы при-
водов станции для конкретных экскавато-
ров. 

Кабельное соединение станции с экскаватором 

Простое соединение штатным кабе-
лем небольшого сечения: 25…35 мм2 

Требуется применение мощных кабе-
лей (70…90 мм2) для питания каждого ходо-
вого двигателя, а также трехфазного кабеля 
электропитания собственных нужд. При пе-
регоне экскаваторов с приводами постоян-
ного тока требуются дополнительные ка-
бели для электропитания обмоток возбужде-
ния. Кроме того, необходимы дополнитель-
ные кабели для питания тормозов и других 
устройств. 

Потери в питающей линии 

Повышенная энергетическая эффек-
тивность по сравнению с низковольтной 
станцией за счет малых потерь мощности в 
питающей линии при использовании кабеля 
небольшого сечения. 

Потери мощности в линии для НВ пе-
регонной станции при кабеле 2×50мм2 дли-
ной 100 м в 50 раз больше, чем у ВВ пере-
гонной станции с кабелем 35мм2 (в 3 раза 
меньшего сечения!) и длиной 200 м.   При 
этом 7,5% энергии, вырабатываемой генера-
тором, теряется в питающей линии. Потеря 
в линии 7,5% от установленной мощности 
ДГУ означает, что при расходе топлива 150 
л/час  каждый час 11,5 л топлива будет ухо-
дить на нагрев линии. 

Преобразование рекуперированной энергии 

Рекуперированная энергия при дви-
жении экскаватора под уклон потребляется 
подсистемой собственных нужд экскава-
тора, частично преобразуется в механиче-

Рекуперированная энергия преобра-
зуется в теплоту с помощью резисторов. 
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скую работу синхронным генератором, ко-
торый переходит в двигательный режим, и 
тормозится дизельным двигателем.   

Электробезопасность 

Требуются обычные меры электро-
безопасности для сетей 6 кВ. Обеспечива-
ются системой защит оборудования. Защиты 
от однофазных замыканий на землю дубли-
рованы. 

Обычные меры безопасности при ра-
боте с электрооборудованием до 1000В. 
Обеспечиваются системой защит оборудо-
вания. 

Опыт использования 

За рубежом (США, КНР и др.) ши-
роко используются автономные мобильные 
высоковольтные станции различной мощно-
сти. В России в настоящее время в эксплуа-
тации находятся 10 станций, разработанных 
Компанией «Объединенная Энергия».  

Система управления станцией защи-
щена патентом РФ на изобретение № 
2670964, 2018 г.  (патентообладатель ООО 
Компания «Объединенная Энергия»). 

С 2006 года нами выпущено более 20-ти 
комплектов электрооборудования низко-
вольтных перегонных станций, которые ши-
роко используются на территории России.  

 

Требования к заземлению низковольтной и высоковольтной станций анало-
гичны. Выбор типа станции должен осуществляться исходя из парка эксплуатируемых 
на предприятии экскаваторов. 


