
 
Реле защиты от однофазных замыканий на землю микро-

процессорное (ЗЗМ) типа «ЗЕРО» 
 

Предназначено: для отключения линий электроснабжения горных предприятий при однофазных замыканиях на землю в 
сетях 3 - 35 кВ с изолированной нейтралью. Разработано для замены существующих типов направленных защит, склон-
ных к ложным, а также групповым ложным срабатываниям. 

Реле выпускается: в приборном исполнении для крепления на лицевой релейной панели с передним присоединением прово-
дов коммутации. 

 

Технические преимущества реле защиты: 
- Не дает ложных срабатываний. 
- Работает также в сетях с заземлением нейтрали через высоко-

омный резистор с коэффициентом К=Ia/Ic  1,7 без снижения чув-
ствительности. 

- Имеет реле времени. 
- Имеет МТЗ по ТНП, отключающую защищаемое присоединение 

без учета угла между ТНП и ННП. 
- Имеет световые сигналы о состоянии контактов и готовности с 

самодиагностикой. 

В комплект поставки входят: 

 
 Реле защиты ЗЗМ типа «ЗЕРО» 
 Комплект эксплуатационной документации. 
 
 

 
Защиты от однофазных замыканий на землю в сетях 6, 10 кВ открытых горных работ производят до 95% всех видов от-
ключений и надежность их работы в значительной мере определяет надежность электроснабжения предприятий. 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ПАРАМЕТРЫ: 
Номинальное напряжение защищаемых присоединений в сетях с изолированной нейтралью в 
комплекте с трансформаторами ТНП и ННП, кВ 3-35 
Номинальное напряжение нулевой последовательности (ННП), Uo подключаемое к реле, В 100 
Порог срабатывания реле (Uоср) по ННП при ТНП равном 2Iоср и углах сдвига между ННП и 
ТНП (90-170) эл.град. (напряжение питания – номинальное), В  10 
Порог срабатывания реле по первичному току (Iоср) при ННП равном 2Uоср=20 В и углах сдвига 
между ННП и ТНП (90-170)о в комплекте с ТТНП типа ТЗЛМ (напряжение питания – номи-
нальное), А  0,3 
Собственное время срабатывания реле при Io=2Ioср, Uo=2Uoср, Uпит= Uном,  мс 45 
Уставки времени срабатывания, с 0; 0,5; 1,0; 1,5 
Зона срабатывания по углу между Uo и Io (ток отстает от напряжения) при Io=2Ioср, Uo=2Uoср, 
Uпит= Uном, эл.град., не хуже 90 -170 

Номинальное напряжение питания, В 
~100 (или ~220 -    по 
спецзаказу )   

Номинальная частота питания и защищаемой сети, Гц 50 
Номинальный ток контактов для управления внешними цепями при напряжениях  ~(100...220) 
В, А 5 
Размеры, мм 120 х 110 х 122 
Масса, кг 0,9 

Гарантийный срок – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. 
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